
   

Spécification des tuyaux  INCOR  

PE100 110mm >4 kN/m² Protection câble Rouleau de 50 m 0.645 
PE100 110mm >4 kN/m² Protection câble Rouleau de 100 m  0.645 
PE100 160mm >4 kN/m² Protection câble Rouleau de 50 m 1.155 
PE100 160mm >4 kN/m² Protection câble Rouleau de 100 m 1.550 
PE100 200mm >4 kN/m² Protection câble Rouleau de 50 m 1.675 
PE100 200mm >4 kN/m² Protection câble Rouleau de 100 m 1.675 
PE100 110mm >4 kN/m² Drainage Rouleau de 50 m 0.950 
PE100 110mm >4 kN/m² Drainage Rouleau de 100 m 0.950 
PE100 160mm >4 kN/m² Drainage Rouleau de 50 m 1.380 
PE100 160mm >4 kN/m² Drainage Rouleau de 100 m 1.380 
PE100 200mm >4 kN/m² Drainage Rouleau de 50 m 1.880 
PE100 200mm >4 kN/m² Drainage Rouleau de 100 m 1.880 
PE100 110mm >4 kN/m² Drainage allongé Rouleau de 50 m 0.950 
PE100 110mm >4 kN/m² Drainage allongé Rouleau de 100 m 0.950 
PE100 160mm >4 kN/m² Drainage allongé Rouleau de 50 m 1.380 
PE100 160mm >4 kN/m² Drainage allongé Rouleau de 100 m 1.380 
PE100 200mm >4 kN/m² Drainage allongé Rouleau de 50 m 1.880 
PE100 200mm >4 kN/m² Drainage allongé Rouleau de 100 m 1.880 
PE100 110mm >8 kN/m² Drainage Barre de 6 m 0.950 
PE100 110mm >8 kN/m² Drainage Barre de 12 m 0.950 
PE100 160mm >8 kN/m² Drainage Barre de 6 m 1.420 
PE100 160mm >8 kN/m² Drainage Barre de 12 m 1.420 
PE100 200mm >8 kN/m² Drainage Barre de  6 m 2.100 
PE100 200mm >8 kN/m² Drainage Barre de 12 m 2.100 
PP 110mm >8 kN/m² Drainage Barre de 6 m 0.950 
PP 110mm >8 kN/m² Drainage Barre de 12 m 0.950 
PP 160mm >8 kN/m² Drainage Barre de 6 m 1.420 
PP 160mm >8 kN/m² Drainage Barre de 12 m 1.420 
PP 200mm >8 kN/m² Drainage Barre de 6 m 2.100 
PP 200mm >8 kN/m² Drainage Barre de 12 m 2.100 
PE100 110mm >8 kN/m² Drainage allongé Barre de 6 m 0.950 
PE100 110mm >8 kN/m² Drainage allongé Barre de  12 m 0.950 
PE100 160mm >8 kN/m² Drainage allongé Barre de 6 m 1.420 
PE100 160mm >8 kN/m² Drainage allongé Barre de 12 m 1.420 
PE100 200mm >8 kN/m² Drainage allongé Barre de 6 m 2.100 
PE100 200mm >8 kN/m² Drainage allongé Barre de 12 m 2.100 
PP 110mm >8 kN/m² Drainage allongé Barre de 6 m 0.950 
PP 110mm >8 kN/m² Drainage allongé Barre de 12 m 0.950 
PP 160mm >8 kN/m² Drainage allongé Barre de 6 m 1.420 
PP 160mm >8 kN/m² Drainage allongé Barre de 12 m 1.420 
PP 200mm >8 kN/m² Drainage allongé Barre de 6 m 2.100 
PP 200mm >8 kN/m² Drainage allongé Barre de 12 m 2.100 

 

Matériaux  Dimensions      Catégorie rigidité    Domaines d’application Longueur   Poids/m 

 

PRODUCTEURS DE TUBES     ET PROFILÉS HAUTE QUALITÉ


